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TECHNISCHE FICHE 
 
Lastentabel 

 
 

Technische gegevens 
Hefmoment : 80 kNm (8,0 T/m)                                                   
Zwenkbaarheid : eindeloos                                                            
Oliepompbereik : 14 l/min                                                             
Maximum werkdruk : 230 bar                                                              
Olietankcapaciteit : 70 liter  
Bodemdruk : 0,490 kg/cm² 
Pootdruk : 2.500 kg 
Aandrijving : dieselmotor met elektromotor 
 

Afmetingen en gewichten 
Toestel in rijbare positie: 
Lengte : +/- 4.150 mm  
Breedte : +/- 900 mm (bij optie verbreedbare rupsen: +/- 1.030 mm) 
Verbreedbare rupsen (optie) : +/- 1.500 mm 
Hoogte : +/- 2.180 mm  
Eigen gewicht : +/- 3.850 kg 
Steunpootspreiding : 4.600 x 4.600 mm 
 

Hydraulisch bereik 
De maximale hydraulische reikwijdte is horizontaal 11,70 m. en verticaal 13,45 m. 
Met het mechanisch verlengstuk wordt dit horizontaal 12,90 m. en verticaal 14,65 m. 
 

 

 

Alle aanwijzingen zijn vrijblijvend, veranderingen onder voorbehoud 


